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A+ und FSC Produkte sind gekennzeichnet / A+ and FSC products are marked /   
 Les produits A+ et FSC sont étiquetés / Prodotti A+ e FSC sono contrassegnati

Topakustik AG | Obseestrasse 11 | 6078 Lungern | Schweiz
T +41 41 679 73 73 | contact@topakustik.ch | www.topakustik.ch
CHE-101.964.094 MwSt
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Les modèles Topakustik les plus appréciés. Une absorption acoustique élevée, associée à 
un montage simple. Le rainurage reste visible même à une certaine distance.

Épaisseur :

avec voile acoustique et laine minérale 30 mm (60 kg/m3)

Lames
 
Les lames créent une surface uniforme exempt de joint grâce à la liaison 
rainure / languette invisible. Les lames permettent un montage simple et 
flexible. La pose s’effectue par agrafage sur lambourdes.

Performances acoustiques (ISO 354) 

Topakustik Classic 
13.5/2.5 M

env. 56 mm
env. 216 mm

Sapin sans noeuds (ARIA-Pure) Épicéa / Sapin blanc (ARIA-Plus)

Sapin sans noeuds
16 mm

Épicéa / Sapin blanc
20 mm

Standard
2480 × 128 
4080 × 128 4080 × 128

Golfclub Engelberg, CH | Architecte : Matthias Buser, Zürich CH


